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FLANGES DO QDC-VE

ELETRODUTO DE AGO,
DIAMETRO CONF. PROJETO

INSTALACAO DE ELETROCALHAS
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SEGUEM AOS CARREGADORES
(INSTALAGAO A CARGO DO USUARIO)
DIAGRAMA UNIFILAR DO QDC-VE
800
100 | 150 |75, 150 |75, 150 | 100 -
] T T 1
K
s NEUTRO = TABELA DE ETIQUETAS A < / o
T T - /“ » ~
(80x80mm)—| : QDC-VE - | < Al _ <
‘ ‘ il CAVALETE NA CANALETA PARA Etiqueta Descrigéo g
S PASSAGEM SOBRE OS CABOS 8
N ° - ° 01 AP- 301 E = =
— 02 AP- 302 - I I
FONTE DE ALIMENTACAO 03 AP- 401
— ENTRADA: 100 A 240Vac 04 AP- 402 ] i
SAIDA: 24Vce : FIXADOR RAPIDO (FAST BOLT) VERGALHAO DE AGO
05 AP- 501 FIXADOR RAPIDO (FAST BOLT)
REF.: 787-2850 - WAGO P p
j 06 AP~ 502 COM ROSCA "UNC' 014" COM ROSCA "UNC" 01/ ROSCA TOTAL, @1/
e REF.: WALSYWA REF.: WALSYWA
= | . o7 AP- 601
S n CONTROLADOR LOGICO L
N 08 AP- 602 .
R SMART CHARGING VERGALHAO DE ACO
] . REF.: 751-9307 - WAGO (138 Qi ;8; ROSCA TOTAL, @'1/4"
S R ; 1 R K AP- 801 PORCA SEXTAVADA E I I
S g 3 E 12 AP- 802
- S |k Bl 13 AP- 907 ARRUELA LISA @'1/4"
@ [ 3l @ - | |
S |k % ES 14 AP- 902 PORCA SEXTAVADA E ELETROCALHA PERFURADA
Q e %Iu S 15 AP- 1001 ARRUELA LISA @1/4" EM CHAPA DE AGO, GALV.,,
e 15 ELETRODUTO EM ACO DIMENSOES CONF. PROJETO
e B 16 AP- 1002 GALVANIZADO, DIAMETRO
b B 17 AP- 1101 CONFORME PROJETO
o ol _ ] ]
S L %.' 12 QE 1;8? SUPROTE TIPO OMEGA
e g - PARA ELETROCALHA
e 3 2{ 20 AP- 1202 BRACADEIRA CIRCULAR
B e E 21 AP- 1301 PARA ELETRODUTOS
E % §| 22 AP- 1302
B EI 23 AP- 1401
E E 24 AP- 1402
E E 25 AP- 1501
B E 26 AP- 1502 . .
: 7 s /D1 FIXACAO DE ELETRODUTOS /D2 FIXAGAO DE ELETROCALHAS
00 29 AP 1701 \__  EM SUSPENSAO \_ _/  EM SUSPENSAO
30 AP- 1702
31 AP- 1801
32 AP- 1802
33 AP- 1901
34 AP-"1902
DETALHE SUGESTIVO DO QDC-VE 35 AP- 2001 ,
36 AP- 2002 SAIDA PARA ELETRODUTO
ESCALA 1:10 EM CHAPA DE AGO GALYV.
FLANGE SUPERIOR PARA
ELETROCALHA 150x50mm BUCHA E ARRUELA DE
800 ACABAMENTO, EM LIGA o
DE ALUMINIO
100 | 150 | |75 | 150 | 75 || 150 | 100
] ]
‘ ‘ FUNDO ‘ ‘ VEM DA
© = JUNGAO SIMPLES PARA PILAR OU PAREDE ELETROCALHA
3 H P H H 2 H H 3 H 3 ELETROCALHA, h = 50mm DA GARAGEM
(=] - (@]
& © 9 8 QUADRO DE PROTEGAO
™ = LOCAL (QPL)
ELETROCALHA PERFURADA
SEGUE PARA VEM DO SEGUE PARA EM CHAPA DE AGO, GALV.,
2° SUBSOLO QGBT-COND 1° SUBSOLO DIMENSOES CONF. PROJETO
PRENSA CABOS COM
FLANGE SUPERIOR BUCHA DE NEOPRENE
CABO DE ENERGIA DO

1.500

OBSERVACOES:

1. ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO COM O OBJETIVO DE PERMITIR O COMPARTILHAMENTO POR TODOS OS
CONDOMINOS DA INFRAESTRUTURA DE ENTRADA E DISTRIBUICAO DE ENERGIA, A PARTIR DO MEDIDOR DE
ENERGIA DO CONDOMINIO, PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AO SISTEMA DE CARREGAMENTO DE VEICULOS

ELETRICOS (OU HIBRIDOS).

2. APESAR DA RESTRICAO NA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA EXISTENTE, O SISTEMA DEVERA TER CAPACIDADE
DE ATENDER, DE MODO POSSIVEL, A TODOS OS CONDOMINOS INTERESSADOS, CONFORME PREVISTO NO
ART. 19 DA LEI N° 4.591 (16/11/1964), BEM COMO NOS ART. 1335, 1338 E 1340 DO CODIGO CIVIL (11/01/2003).

3. NESTA PRIMEIRA FASE DA IMPLANTAGAO, O SISTEMA PODERA ATENDER A ATE 14 (QUATORZE) VEICULOS

SIMULTANEAMENTE COM POTENCIA DE 7,0kW. FUTURAMENTE, DEVERA SER IMPLANTADO SISTEMA DE
CONTROLE DE DEMANDA E GERENCIAMENTO DE ENERGIA, COM CAPACIDADE PARA:

- VERIFICAR A DEMANDA INSTANTANEA TOTAL DO CARREGAMENTO VEICULAR E GERENCIAR (DESLIGAR OU
DIMERIZAR) OS CARREGADORES DE FORMA QUE NAO SE ULTRAPASSE OS LIMITES DEFINIDOS EM PROJETO;

- ESTABELECER AUTOMATICAMENTE UMA FILA DE ATENDIMENTO, CASO O NUMERO DE CARREGADORES
ATIVOS SUPERE O LIMITE DE REDUGAO DE CARGA CONTROLADA PELO SISTEMA;

- REALIZAR A MEDIGAO DE ENERIGA CONSUMIDA POR CADA CARREGADOR E EMITIR RELATORIOS MENSAIS

PARA COBRANGA DOS USUARIOS.

4. PARA CADA NOVO CARREGADOR INSTALADO, DEVERA SER PROMOVIDA A ATUALIZAGAO (CONFIGURAGAOQ) DO
SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ESTABELECER OS NOVOS PARAMETROS DE COMPARTILHAMENTO.

5. PARA FUNDAMENTAR O DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE CARREGAMENTO VEICULAR, FOI REALIZADA UMA
MEDICAO DA ENERGIA DISPONIVEL NO CONDOMINIO, DURANTE SIMULAGAO DE UM TESTE DE CARGA MAXIMA.
A CORRENTE MAXIMA REGISTRADA FOI DE 142A. CONSIDERANDO QUE O CONDOMINIO POSSUI PROTEGAO
GERAL DE 400A, TERIAMOS DISPONIVEL 256A PARA CARREGAMENTO VEICULAR. ESTA ENERGIA PERMITE O
CARREGAMENTO SIMULTANEO DE 14 (QUATORZE) VEICULOS COM POTENCIA DE 7,0kW.

6. A ALTERNATIVA DE SOLICITAR AUMENTO DE CARGA JUNTO A CEMIG PODE SER AVALIADA, ENTRETANTO

IMPLICA EM UM INVESTIMENTO CONSIDERAVEL.
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