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OBSERVAÇÕES:

1. ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO COM O OBJETIVO DE PERMITIR O COMPARTILHAMENTO POR TODOS OS
CONDÔMINOS DA INFRAESTRUTURA DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, A PARTIR DO MEDIDOR DE

ENERGIA DO CONDOMÍNIO, PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AO SISTEMA DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS

ELÉTRICOS (OU HÍBRIDOS).

2. APESAR DA RESTRIÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA EXISTENTE, O SISTEMA DEVERÁ TER CAPACIDADE

DE ATENDER, DE MODO POSSÍVEL, A TODOS OS CONDÔMINOS INTERESSADOS, CONFORME PREVISTO NO

ART. 19 DA LEI Nº 4.591 (16/11/1964), BEM COMO NOS ART. 1335, 1338 E 1340 DO CÓDIGO CIVIL  (11/01/2003).

3. NESTA PRIMEIRA FASE DA IMPLANTAÇÃO, O SISTEMA PODERÁ ATENDER A ATÉ 14 (QUATORZE) VEÍCULOS

SIMULTANEAMENTE COM POTÊNCIA DE 7,0kW. FUTURAMENTE, DEVERÁ SER IMPLANTADO SISTEMA DE
CONTROLE DE DEMANDA E GERENCIAMENTO DE ENERGIA, COM CAPACIDADE PARA:

- VERIFICAR A DEMANDA INSTANTÂNEA TOTAL DO CARREGAMENTO VEICULAR E GERENCIAR (DESLIGAR OU
DIMERIZAR) OS CARREGADORES DE FORMA QUE NÃO SE ULTRAPASSE OS LIMITES DEFINIDOS EM PROJETO;

- ESTABELECER AUTOMATICAMENTE UMA FILA DE ATENDIMENTO, CASO O NÚMERO DE CARREGADORES
ATIVOS SUPERE O LIMITE DE REDUÇÃO DE CARGA CONTROLADA PELO SISTEMA;

- REALIZAR A MEDIÇÃO DE ENERIGA CONSUMIDA POR CADA CARREGADOR E EMITIR RELATÓRIOS MENSAIS

PARA COBRANÇA DOS USUÁRIOS.

4. PARA CADA NOVO CARREGADOR INSTALADO, DEVERÁ SER PROMOVIDA A ATUALIZAÇÃO (CONFIGURAÇÃO) DO

SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ESTABELECER OS NOVOS PARÂMETROS DE COMPARTILHAMENTO.

5. PARA FUNDAMENTAR O DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE CARREGAMENTO VEICULAR, FOI REALIZADA UMA
MEDIÇÃO DA ENERGIA DISPONÍVEL NO CONDOMÍNIO, DURANTE SIMULAÇÃO DE UM TESTE DE CARGA MÁXIMA.

A CORRENTE MÁXIMA REGISTRADA FOI DE 142A. CONSIDERANDO QUE O CONDOMÍNIO POSSUI PROTEÇÃO

GERAL DE 400A, TERÍAMOS DISPONÍVEL 256A PARA CARREGAMENTO VEICULAR. ESTA ENERGIA PERMITE O

CARREGAMENTO SIMULTÂNEO DE 14 (QUATORZE) VEÍCULOS COM POTÊNCIA DE 7,0kW.

6. A ALTERNATIVA DE SOLICITAR AUMENTO DE CARGA JUNTO À CEMIG PODE SER AVALIADA, ENTRETANTO

IMPLICA EM UM INVESTIMENTO CONSIDERÁVEL.
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